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חברת NITTOBU מפתחת משנת 1923 מוצרים רבים לתחום הבנייה המתועשת.
החברה שמה דגש על מוצרים ידידותיים לסביבה, ואינה מתפשרת על טיב המוצר.

אריחי התקרה המינראליים, המיוצרים על ידה, עשויים מצמר סלעים טהור המבטיח אורך חיים. 
החברה מבטיחה 10 שנים אחריות לאי שקיעת פני האריח בתנאי מזג האוויר השוררים בארץ.

אריחי התקרה אינם מכילים חומרים רעילים ודבקים המסכנים את בריאות המתקין ובריאות האנשים שיישהו בחדר.
המוצרים של חברת NITTOBU אינם דליקים ועברו בדיקות אש מחמירות על פי תקנים בינלאומיים וגם

על ידי הטכניון ומכון התקנים בישראל. NITTOBU ממשיכה לפתח מוצרים איכותיים ומתחייבת למצוינות.

חברת Nittobu - אריחי תקרה מינראליים
 Nittobu חברת
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 הסיבים מהם בנוי האריח האקוסטי דומים במרקמם לתחליף סיבי כותנה. הסיבים מיוצרים ממספר סוגי 
סלעים ומינראלים.

התערובת הלא-אורגנית של הסיבים מספקת בליעת רעשים מצוינת וכן ביצועים טובים בעמידות לאש וחום.
החומרים המיוצרים ע"י NITTOBU אינם מכילים אסבסט ודבק על בסיס פורמהלדין ולכן הנם ידידותיים לסביבה.

המוצרים עברו בדיקות איכות בעולם ובארץ וקיבלו אישור תו תקן ירוק.

הסיבים המינראליים

תקני איכות הסביבה

Enviromental 
Choice

(Australia)

TOC
(Sweden)

Green Mark
(R.O.C.)

Green Label
(Thailand)

Grean
Seal

(U.S.A.)

Green Label
(Singapore)

Green Choice
(Philippines)

Blue
Angle

(Germany)

Green
Label

(Hong Kong)

Eco Mark
(India)

Eco-label
(Korea)

Environmental
Label

(New Zealand)

AENOR Medio
Ambiente

(Spain)

Nordic Swan
(Nordic Countries:
Sweden, Norway, 
Finland, Iceland, 

Denmark

Good
Enviromental

Choice
(Sweden)

ABNT-Qualidade
Ambiental

(Brazil)

EcoLogo
(Canada)

Environmental
Label

(China)

Environmental
Label

(Croatia)

Environmental
Label

(Czech Republic)

EU Eco-Label
(18 countries

including 
EU members)

Eco Mark
(Japan)
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קרינה אלקטרומגנטית מורכבת משדה חשמלי ומגנטי הניצבים זה לזה ומשתנים בזמן ובמרחב בצורה מחזורית 
)גלית(. חזית הגל של הקרינה האלקטרומגנטית מתקדמת בריק במהירות קבועה, שהיא מהירות האור.

הקרינה מתפרסת על ספקטרום של אורכי גל )או תדירויות - הערך ההופכי לאורכי גל(: מאורכי הגל הארוכים ביותר 
שהם גלי הרדיו, דרך גלי המיקרו, התת-אדום, האור )התחום הנראה(, העל-סגול, קרני X או רנטגן, עד לאורכי הגל 

הקצרים ביותר שהם קרני גמא.

קרינה אלקטרומגנטית - מהי?

גל מעוכב )אונות צד(
גל ישיר )ראשי(

הפרעות

אנטנת קליטהאנטנת קליטה אנטנת שידור

אנטנת 
שידור
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המשרד המודרני מוסיף לתוכו מדי יום מערכות המתקשרות בצורה אלחוטית כגון, מחשבים נישאים, 
רשתות תקשורת מחשבים אלחוטיות, שלטי פיקוד, מערכות שמע, טלפונים סלולריים ועוד.

פנל התקרה מספק פתרון לסביבת עבודה אידיאלית לרשתות אלחוטיות. 	•
השימוש בסוג זה של תקרה מאפשר לעובדי המשרד המודרני ליהנות מתקשורת דיגיטלית אלחוטית ללא 	 	•

הפרעות מיותרות.
המערכת מפחיתה את כמות התדרים העודפים בחדר ע"י בליעתם. 	•

המערכת סופגת 65-70% מההחזרים האלקטרומגנטיים בחדר. 	•
המערכת מפחיתה את טעויות התקשורת ואת הסיכון של קריסת המערכת האלחוטית עקב עומס יתר. 	•

השימוש בתקרה זו מסייע להגברת מהירות זרימת המידע ברשת ולהגדלת כמות האינפורמציה המשודרת. 	•
השימוש בתקרה זו מאפשר למערכת האלחוטית להשיג ביצועי עבודה מיטביים. 	•

)US 6 ,299 ,727 תקרה בולעת קרינה אלקטרומגנטית )פטנט רשום - Enet תקרת

   Nittobu של Enet הנחתת רעשים ע"י שימוש באריח תקרה מסוג
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Nittobu של Enet אריח תקרה מסוג

Enet-חדר בעל תקרת הEnet-חדר ללא תקרת ה
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  A בולרו
E בולרו

שפות אריח ישרות מוקשחות וצבועות, מראה אריח יוקרתי ואלגנטי

תכונות מפתח

טקסטורה S.A.A.F לעמידות  	•4
מושלמת בלחות

הנחתת רעש מצוינת 	•
החזר אור גבוה ביותר )עד 18%  	•4

חסכון באנרגית חשמל(

מראה יוקרתי במחיר חסכוני 	•
עמידות טובה בלחות 	•

רמת אחזקה וטיפול רגילים 	•
ביצועים אקוסטיים גבוהים ביותר 	•

שימושים אופיניים

משרדים וחדרי ישיבות 	•
מבואות, מסדרונות 	•

חנויות ובתי מסחר 	•
בתי ספר, כיתות, אודיטוריומים 	•

אזורים בעלי תקרות תותב נמוכות 	•
מעבדות, בתי מרקחת 	•

חניונים 	•
בתי חולים, לוביים 	•

חדרי מחשב 	•
מפעלי תעשייה, חדרי ייצור 	•

שדות תעופה, קניונים, תחנות רכבת 	•
בתי קפה, קפיטריות, מסעדות 	•

OPEN SPACE משרדי 	•
בריכות שחייה  	•

עמידותהחזר אורסיווג בשריפהאקוסטיקהמנשאיםמידותגמר קצהאריח

LRת.י. NRC  CAC755  בולרו

15 מ"מ

 600x600x15

610x610x15

610x1220x15

T24CX*/T15CX/FL

T24CX

T24CX

 ניתן לניקוי ע"י 5.4.30.87  26     0.95
או  אבק   שואב 
 מברשת יבשה, 
 עמידות בהולם 
שריטות ועובש

20 מ"מ

600x600x20* 

610x610x20*

610x1220x20*

T24CX*/T15CX/FL

T24CX

T24CX

 ניתן לניקוי ע"י 5.4.30.87 30     0.95
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
 עמידות בהולם 
שריטות ועובש

40 מ"מ

600x600x40* 

610x610x40*

610x1220x40*

T24CX*/T15CX/FL

T24CX

T24CX

 ניתן לניקוי ע"י 5.4.30.87 32     0.95
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
 עמידות בהולם 
שריטות ועובש

מידות מערכת תלייה ומנשאים

*הזמנה מיוחדת

E )חצי שקוע(.E F.L )חצי שקוע( A )מונח(
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					    חומר
סיבים מינרליים - סיבי צמר זכוכית

					    גימור פני האריח
Superior Acoustic Aesthetic Finish (S.A.A.F) יוקרה אקוסטית

עמידות באש
סיווג אש לפי ת"י 755 מת"י	

דרגת התלקחות V )חמש(
דרגת צפיפות עשן 4 )ארבע(	

דרגת עיוות צורה וטפטוף 3 )שלוש(

התקנה
חיתוך קצוות גלויים לעין יש לצבוע בערכת צבע ניטובו	

עמידות בלחות
RH 100% עד

בידוד טרמי
 )BTU 2.6( וואט R 0.40 פקטור

 )BTU 3.00( וואט R 0.53 פקטור

עומס מירבי בגב האריח
הכלל הבסיסי והתקני הנו שאין להעמיס על האריח כל עומס נוסף כגון: ג"ת מנדף מיזוג וכד', 
אעפ"כ אריח זה מסוגל לשאת עומסים קטנים כגון נורות הלוגן עד משקל של 500 גר' ובקוטר 

מקסימלי של 100 מ"מ.

משקל / שטח במ"ר / חבילה
20 יחידות )אריחים בעובי 15מ"מ( בקרטון

7.44 מ"ר / בקרטון
משקל 2.5 ק"ג / מ"ר

אחזקה וניקיון
ניקוי שבועי באמצעות שואב אבק או מברשת יבשה

אחריות
ראה כתב אחריות יצרן כפי שמופיע בקטלוג החברה

נתונים טכניים

  נוסח למפרט טכני למכרז

אריח תקרה אקוסטי מסוג בולרו מונח/חצי שקוע עשוי 100% סיבי צמר זכוכית בתוספת 
ממברנה אקוסטית S.A.A.F בפני האריח, גב האריח מחופה ממברנה סיבית זכוכית שקופה 

בעל טקסטורה אלגנטית ויוקרתית לא כיווני, בצבע לבן במידות 610x610 מ"מ, שפות האריח 
T15CX / F.L. / T24CX ישרות מוקשחות וצבועות להתאמה מושלמת עם מערכת תלייה 

)600x600x15( "הכט-אפרים" גלויה לעין. רמת הנחתת רעש NRC=0.95 רמת בלימת רעש 
CAC=26, סיווג אש 5.4.3. בהתאם לת"י 755 מת"י, החזר אור 0.87, אריח מדגם בולרו תוצרת 

חב' ניטובו )NITTOBU( סין, יבואן "הכט-אפרים 2002" בע"מ. התקרות יותאמו לת"י 5103 
"תקרות תותב פריקות" חלקים 1-2-3.
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 A גרפיט
 E גרפיט

אריח אקוסטי שחור שפות אריח ישרות מוקשחות וצבועות

תכונות מפתח

טקסטורה S.A.A.F לעמידות  	•4
מושלמת בלחות

הנחתת רעש מצוינת 	•
מראה יוקרתי במחיר חסכוני 	•

עמידות טובה בלחות 	•
רמת אחזקה וטיפול רגילים 	•

ביצועים אקוסטיים גבוהים ביותר 	•

שימושים אופיניים

בתי קולנוע 	•
תאטראות 	•

פאבים, מסעדות 	•
דיסקוטקים 	•

מידות מערכת תלייה ומנשאים

עמידותהחזר אורסיווג בשריפהאקוסטיקהמנשאיםמידותגמר קצהאריח

 LRת.י. NRC  CAC755  גרפיט

15 מ"מ

600x600x15 

610x610x15

610x1220x15

T24CX*/T15CX/FL

T24CX

T24CX

ע"י 5.4.30.03  26     0.90 לניקוי   ניתן 
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
בהולם   עמידות 
ועובש שריטות 

RAL ניתן לקבל בכל גווני*

E )חצי שקוע( .E F.L )חצי שקוע(A )מונח(
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חומר
סיבים מינרליים - סיבי צמר זכוכית

גימור פני האריח
Superior Acoustic Aesthetic Finish (S.A.A.F) גיזת צמר זכוכית בצבע שחור 

)צבעים נוספים בהתאם לטבלת RAL עפ"י דרישת המזמין(

עמידות באש
סיווג אש לפי ת"י 755 מת"י

דרגת התלקחות V )חמש(
דרגת צפיפות עשן 4 )ארבע(

דרגת עיוות צורה וטפטוף 3 )שלוש(

				   התקנה
חיתוך קצוות גלויים לעין, יש לצבוע בערכת צבע ניטובו

עמידות בלחות
 			  RH 100% עד

בידוד טרמי
)BTU 2.6( וואט R 0.40 פקטור
)BTU 3.0( וואט R 0.53 פקטור

עומס מירבי בגב האריח
 הכלל הבסיסי והתקני הנו שאין להעמיס על האריח כל עומס נוסף כגון: ג"ת מנדף 

 מיזוג וכד', אעפ"כ אריח זה מסוגל לשאת עומסים קטנים כגון נורות הלוגן עד משקל 
של 500 גר' ובקוטר מקסימלי של 100 מ"מ.

משקל / שטח במ"ר / חבילה
20 יחידות בקרטון 
7.44 מ"ר / בקרטון

משקל 2.5 ק"ג / מ"ר

אחזקה וניקיון
ניקוי שבועי באמצעות שואב אבק או מברשת יבשה

אחריות
ראה כתב אחריות יצרן כפי שמופיע בקטלוג החברה

נתונים טכניים

  נוסח למפרט טכני למכרז

אריח תקרה אקוסטי מסוג גרפיט מונח/חצי שקוע עשוי 100% סיבי זכוכית בתוספת ממברנה 
אקוסטית S.A.A.F בפני האריח, גב האריח מחופה ממברנה מצמר זכוכית שקופה בעל 

טקסטורה אלגנטית ויוקרתית לא כיווני, בצבע שחור במידות 610x610 מ"מ, שפות האריח 
F.L. T24CX (610x610) / ישרות מוקשחות וצבועות להתאמה מושלמת עם מערכת תלייה 
T15CX (600x600) "הכט-אפרים" גלויה לעין. רמת הנחתת רעש NRC=0.90 רמת בלימת 

רעש CAC=26, סיווג אש 5.4.3. בהתאם לת"י 755 מת"י, החזר אור 3-4%, אריח מדגם 
גרפיט תוצרת חב' ניטובו )NITTOBU( סין, יבואן "הכט-אפרים 2002" בע"מ. התקרות יותאמו 

לת"י 5103 "תקרות תותב פריקות" חלקים 1-2-3. 
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 A סופרנו
E סופרנו

	 		 שפות אריח ישרות מוקשחות וצבועות, מראה אריח יוקרתי ואלגנטי

תכונות מפתח

טקסטורה S.A.A.F לעמידות 	•4
מושלמת בלחות

הנחתת רעש מצוינת  	•
החזר אור גבוה ביותר )עד 18%  	•4

חסכון באנרגיית חשמל(

מראה יוקרתי במחיר חסכוני	 	•
עמידות טובה בלחות	 	•

רמת אחזקה וטיפול רגילים 	•
ביצועים אקוסטיים גבוהים ביותר 	•

שימושים אופיניים

משרדים וחדרי ישיבות 	•
מבואות, מסדרונות 	•
חנויות, ובתי מסחר 	•

בתי ספר, כיתות, אודיטוריומים 	•
אזורים בעלי תקרות תותב נמוכות 	•

מעבדות, בתי מרקחת 	•
בתי חולים, לוביים 	•

חדרי מחשב 	•
מפעלי תעשייה, חדרי ייצור 	•

שדות תעופה, קניונים, תחנות רכבת 	•
בתי קפה, קפיטריות, מסעדות 	•

OPEN SPACE משרדי 	•

מידות מערכת תלייה ומנשאים

*הזמנה מיוחדת

עמידותהחזר אורסיווג בשריפהאקוסטיקהמנשאיםמידותגמר קצהאריח

LRת.י. NRC  CAC755  סופרנו

15 מ"מ

600x600x15 

610x610x15

610x1220x15

T24CX*/T15CX/FL

T24CX

T24CX

0.90     26  IV.4.30.84 ניתן לניקוי ע"י 
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
בהולם   עמידות 
ועובש שריטות 

20 מ"מ

600x600x20* 

610x610x20*

610x1220x20*

T24CX*/T15CX/FL

T24CX

T24CX

0.90     30 IV.4.30.84 ניתן לניקוי ע"י 
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
בהולם   עמידות 
ועובש שריטות 

40 מ"מ

600x600x40* 

610x610x40*

610x1220x40*

T24CX*/T15CX/FL

T24CX

T24CX

0.95     32 IV.4.30.84 ניתן לניקוי ע"י 
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
בהולם   עמידות 
ועובש שריטות 

E )חצי שקוע( .E F.L )חצי שקוע(A )מונח(
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חומר
סיבים מינרליים - סיבי צמר זכוכית

גימור פני האריח
Superior Acoustic Aesthetic Finish (S.A.A.F) גיזת צמר זכוכית	

עמידות באש
סיווג אש לפי ת"י 755 מת"י
דרגת התלקחות IV )ארבע(

דרגת צפיפות עשן 4 )ארבע(
דרגת עיוות צורה וטפטוף 3 )שלוש(

התקנה	
חיתוך קצוות גלויים לעין. יש לצבוע בערכת צבע ניטובו 

עמידות בלחות
	RH 100% עד

בידוד טרמי
 )BTU 2.6( וואט R 0.40 פקטור
 )BTU 3.0( וואט R 0.53 פקטור

עומס מירבי בגב האריח
הכלל הבסיסי והתקני הנו שאין להעמיס על האריח כל עומס נוסף כגון:

 ג"ת מנדף מיזוג וכד', אעפ"כ אריח זה מסוגל לשאת עומסים קטנים כגון נורות הלוגן 
עד משקל של 500 גר' ובקוטר מקסימלי של 100 מ"מ.

משקל / שטח במ"ר / חבילה
20 יחידות בקרטון 
7.44 מ"ר / בקרטון

משקל 2.5 ק"ג / מ"ר

אחזקה וניקיון
ניקוי שבועי באמצעות שואב אבק או מברשת יבשה

אחריות
ראה כתב אחריות יצרן כפי שמופיע בקטלוג החברה

נתונים טכניים

  נוסח למפרט טכני למכרז

אריח תקרה אקוסטי מסוג סופרנו מונח/חצי שקוע עשוי 100% סיבי צמר זכוכית בתוספת 
ממברנה אקוסטית S.A.A.F בפני האריח, גב האריח מחופה ממברנה סיבית זכוכית שקופה 

בעל טקסטורה אלגנטית ויוקרתית לא כיווני, בצבע לבן במידות 610x610 מ"מ, שפות האריח 
 T15CX / F.L. / T24CX ישרות מוקשחות וצבועות להתאמה מושלמת עם מערכת תלייה 

)600x600x15( "הכט-אפרים" גלויה לעין. רמת הנחתת רעש NRC=0.90 רמת בלימת רעש 
CAC=26, סיווג אש 4.4.3. בהתאם לת"י 755 מת"י, החזר אור 0.84, אריח מדגם סופרנו 

תוצרת חב' ניטובו )NITTOBU( סין, יבואן "הכט-אפרים 2002" בע"מ. התקרות יותאמו 
לת"י 5103 "תקרות תותב פריקות" חלקים 1-2-3.
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 A סיירה
E סיירה

שפות אריח ישרות ,מראה אריח חירור סיכה מיקרוני

תכונות מפתח	

טקסטורה ללא כיוון הנחה מפחיתה  	•4
את זמן ההתקנה

מראה נקי במחיר חסכוני 	•
עמידות טובה בלחות 	•

החזר אור גבוה 	•
רמת אחזקה וטיפול רגילים 	•

שימושים אופיניים

משרדים וחדרי ישיבות 	•
מבואות, מסדרונות 	•
חנויות ובתי מסחר 	•

בתי ספר, כיתות, אודיטוריומים 	•
אזורים בעלי תקרות תותב נמוכות 	•

מעבדות, בתי מרקחת 	•

מידות מערכת תלייה ומנשאים

עמידותהחזר אורסיווג בשריפהאקוסטיקהמנשאיםמידותגמר קצהאריח

LRת.י. NRC  CAC755  סיירה

10610x610x10T24CX מ"מ

ע"י 5.4.30.82  26     0.50 לניקוי   ניתן 
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
בהולם   עמידות 
ועובש שריטות 

*10600x600x10 מ"מ
T15CX

T24CX

ע"י 5.4.30.82  26     0.50 לניקוי   ניתן 
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
בהולם   עמידות 
ועובש שריטות 

12610x610x12T24CX מ"מ

ע"י 5.4.30.82  30     0.50 לניקוי   ניתן 
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
בהולם   עמידות 
ועובש שריטות 

12600x600x12T15CX מ"מ

ע"י 5.4.30.82  30     0.50 לניקוי   ניתן 
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
בהולם   עמידות 
ועובש שריטות 

12600x600x12FL מ"מ

ע"י 5.4.30.82  30     0.50 לניקוי   ניתן 
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
בהולם   עמידות 
ועובש שריטות 

*הזמנה מיוחדת

E )חצי שקוע(.E F.L )חצי שקוע( A )מונח(
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חומר
סיבים מינרליים

גימור פני האריח
צבע לטקס בגוון לבן

עמידות באש
סיווג אש לפי ת"י 755 מת"י

דרגת התלקחות V )חמש(
דרגת צפיפות עשן 4 )ארבע(

דרגת עיוות צורה וטפטוף 3 )שלוש(

חומרים ממוחזרים
70-80%

עמידות בלחות
30ºc / 90%RH ללא שקיעה נראית

לעין ו/או קילוף הצבע.

בידוד טרמי
)BTU 1.5( וואט R 0.26 פקטור

עומס מירבי בגב האריח
 הכלל הבסיסי והתקני הנו שאין להעמיס על האריח כל עומס נוסף כגון: ג"ת מנדף 

 מיזוג וכד', אעפ"כ אריח זה מסוגל לשאת עומסים קטנים כגון נורות הלוגן עד משקל 
של 500 גר' ובקוטר מקסימלי של 100 מ"מ.

משקל / שטח במ"ר / חבילה
14יחידות )אריחים בעובי 10 מ"מ( בקרטון

5.21 מ"ר / בקרטון
משקל 3.97 ק"ג / מ"ר

אחזקה וניקיון
ניקוי שבועי במברשת יבשה ו/או שואב אבק

אחריות
ראה כתב אחריות יצרן כפי שמופיע בקטלוג החברה

נתונים טכניים

  נוסח למפרט טכני למכרז 

אריח תקרה אקוסטי מסוג סיירה מונח/חצי שקוע עשוי סיבים מינרליים, פני האריח 
 בעל טקסטורה עדינה חירור סיכה לא כיווני, בצבע לבן במידות 610x610 / 600x600 מ"מ, 

 .T24CX / T15CX / F.L שפות האריח ישרות להתאמה מושלמת עם מערכת תלייה
 ,CAC=26 רמת בלימת רעש NRC=0.50 הכט-אפרים" גלויה לעין. רמת הנחתת רעש"

סיווג אש 5.4.3. בהתאם לת"י 755 מת"י, החזר אור 0.82, אריח מדגם סיירה מונח 
תוצרת חב' ניטובו )NITTOBU( סין, יבואן "הכט-אפרים 2002" בע"מ. התקרות יותאמו 

לת"י 5103 "תקרות תותב פריקות" חלקים 1-2-3.
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 A פיין לוק
E פיין לוק

שפות אריח ישרות , מראה אריח עדין )שפריץ(

				   תכונות מפתח

טקסטורה ללא כיוון מפחיתה  	•4
את זמן ההתקנה	

		 מראה נקי במחיר חסכוני 	•
			  עמידות טובה בלחות 	•

החזר אור גבוה 	•
			  רמת אחזקה וטיפול רגילים 	•

שימושים אופיניים

משרדים וחדרי ישיבות 	•
מבואות, מסדרונות 	•
חנויות ובתי מסחר 	•

בתי ספר, כיתות, אודיטוריומים 	•
בתי חולים, לוביים 	•

חדרי מחשב 	•
בתי קפה, קפיטריות, מסעדות 	•

מידות מערכת תלייה ומנשאים

עמידותהחזר אורסיווג בשריפהאקוסטיקהמנשאיםמידותגמר קצהאריח

LRת.י. NRC  CAC755  פיין לוק

10610x610x10T24CX מ"מ

 ניתן לניקוי ע"י 5.4.30.85 26     0.45
 שואב אבק או 

 מברשת יבשה, 
 עמידות בהולם 
שריטות ועובש

*10600x600x10 מ"מ
T15CX

T24CX

 ניתן לניקוי ע"י 5.4.30.85  26     0.45
 שואב אבק או 

 מברשת יבשה, 
 עמידות בהולם 
שריטות ועובש

12610x610x12T24CX מ"מ

 ניתן לניקוי ע"י 5.4.30.85  26     0.45
 שואב אבק או 

 מברשת יבשה, 
 עמידות בהולם 
שריטות ועובש

12600x600x12T15CX מ"מ

 ניתן לניקוי ע"י 5.4.30.85  26     0.45
 שואב אבק או 

 מברשת יבשה, 
 עמידות בהולם 
שריטות ועובש

12600x600x12FL מ"מ

 ניתן לניקוי ע"י 5.4.30.85  26     0.45
 שואב אבק או 

 מברשת יבשה, 
 עמידות בהולם 
שריטות ועובש

*הזמנה מיוחדת

E )חצי שקוע(.E F.L )חצי שקוע( A )מונח(
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חומר
סיבים מינרליים

גימור פני האריח
צבע לטקס בגוון לבן

עמידות באש
סיווג אש לפי ת"י 755 מת"י

דרגת התלקחות V )חמש(
דרגת צפיפות עשן 4 )ארבע(

דרגת עיוות צורה וטפטוף 3 )שלוש(

חומרים ממוחזרים
70-80%

עמידות בלחות
30ºc / 90%RH ללא שקיעה נראית לעין ו/או קילוף הצבע.

בידוד טרמי 
)BTU 1.6( וואט R 0.28 פקטור

עומס מירבי בגב האריח
 הכלל הבסיסי והתקני הנו שאין להעמיס על האריח כל עומס נוסף כגון: 

 ג"ת מנדף מיזוג וכד', אעפ"כ אריח זה מסוגל לשאת עומסים קטנים כגון נורות הלוגן 
עד משקל של 500 גר' ובקוטר מקסימלי של 100 מ"מ.

משקל / שטח במ"ר / חבילה
16יחידות )אריחים בעובי 10 מ"מ( בקרטון

5.95 מ"ר / בקרטון
משקל 5.1 ק"ג / מ"ר 

אחזקה וניקיון
ניקוי שבועי באמצעות שואב אבק

אחריות
ראה כתב אחריות יצרן כפי שמופיע בקטלוג החברה

נתונים טכניים

  נוסח למפרט טכני למכרז 

אריח תקרה אקוסטי מסוג פיין לוק מונח/חצי שקוע עשוי סיבים מינרליים, פני האריח בעל 
טקסטורה עדינה שפריץ עדין, בצבע לבן במידות 610x610 / 600x600 מ"מ, שפות האריח 

ישרות להתאמה מושלמת עם מערכת תלייה T24CX / T15CX / F.L. "הכט-אפרים" גלויה 
לעין. רמת הנחתת רעש NRC=0.45 רמת בלימת רעש CAC=26, סיווג אש 5.4.3. בהתאם 

 )NITTOBU( לת"י 755 מת"י, החזר אור 0.85, אריח מדגם פיין לוק מונח תוצרת חב' ניטובו
סין, יבואן "הכט-אפרים 2002" בע"מ. התקרות יותאמו לת"י 5103 "תקרות תותב פריקות" 

חלקים 1-2-3.
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 A שנגרילה
E שנגרילה

)fissured( אריח מונח, שפות אריח ישרות, מראה אריח חירור וחירוץ בינוני

				   תכונות מפתח

טקסטורה ללא כיוון מפחיתה 	•4
את זמן ההתקנה	

		 מראה נקי במחיר חסכוני 	•
			  עמידות טובה בלחות 	•
			  החזר אור גבוה 	•

רמת אחזקה וטיפול רגילים 	•

שימושים אופיניים

משרדים וחדרי ישיבות 	•
מבואות, מסדרונות 	•
חנויות ובתי מסחר 	•

בתי ספר, כיתות 	•

מידות מערכת תלייה ומנשאים

עמידותהחזר אורסיווג בשריפהאקוסטיקהמנשאיםמידותגמר קצהאריח

LRת.י. NRC  CAC755  שנגרילה

10610x610x10T24CX מ"מ

 ניתן לניקוי ע"י 5.4.30.82 26     0.50
 שואב אבק או 

 מברשת יבשה, 
 עמידות בהולם 
שריטות ועובש

*10600x600x10 מ"מ
T15CX

T24CX

 ניתן לניקוי ע"י 5.4.30.82  26     0.50
 שואב אבק או 

 מברשת יבשה, 
 עמידות בהולם 
שריטות ועובש

12610x610x12T24CX מ"מ

 ניתן לניקוי ע"י 5.4.30.82  30     0.55
 שואב אבק או 

 מברשת יבשה, 
 עמידות בהולם 
שריטות ועובש

12600x600x12T15CX מ"מ

 ניתן לניקוי ע"י 5.4.30.82  30     0.55
 שואב אבק או 

 מברשת יבשה, 
 עמידות בהולם 
שריטות ועובש

12600x600x12FL מ"מ

 ניתן לניקוי ע"י 5.4.30.82  30     0.55
 שואב אבק או 

 מברשת יבשה, 
 עמידות בהולם 
שריטות ועובש

*הזמנה מיוחדת

E )חצי שקוע(.E F.L )חצי שקוע( A )מונח(
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					    חומר
				   סיבים מינרליים 

			  גימור פני האריח
צבע לטקס בגוון לבן	 

עמידות באש
סיווג אש לפי ת"י 755 מת"י	

דרגת התלקחות V )חמש(	
דרגת צפיפות עשן 4 )ארבע(	

דרגת עיוות צורה וטפטוף 3 )שלוש(

חומרים ממוחזרים
70-80%

עמידות בלחות
30ºc / 90%RH ללא שקיעה נראית לעין ו/או קילוף הצבע.

בידוד טרמי 
)BTU 1.6( וואט R 0.28 פקטור

עומס מירבי בגב האריח
 הכלל הבסיסי והתקני הנו שאין להעמיס על האריח כל עומס נוסף כגון: 

 ג"ת מנדף מיזוג וכד', אעפ"כ אריח זה מסוגל לשאת עומסים קטנים כגון נורות הלוגן 
עד משקל של 500 גר' ובקוטר מקסימלי של 100 מ"מ.

משקל / שטח במ"ר / חבילה
16יחידות )אריחים בעובי 10 מ"מ( בקרטון

5.95 מ"ר / בקרטון
משקל 5.1 ק"ג / מ"ר 

אחזקה וניקיון
ניקוי שבועי באמצעות שואב אבק

אחריות
ראה כתב אחריות יצרן כפי שמופיע בקטלוג החברה

נתונים טכניים

  נוסח למפרט טכני למכרז 

אריח תקרה אקוסטי מסוג שנגרילה מונח / חצי שקוע עשוי סיבים מינרליים, פני האריח 
בעל טקסטורה עדינה חירוץ עדין לא כיווני, בצבע לבן במידות 600x600 / 610x610 מ"מ, 

 T24CX / T15CX / F.L שפות האריח ישרות להתאמה מושלמת עם מערכת תלייה 
 ,CAC=26 רמת בלימת רעש NRC=0.50 הכט-אפרים" גלויה לעין. רמת הנחתת רעש" 

 סיווג אש 5.4.3. בהתאם לת"י 755 מת"י, החזר אור 0.82, אריח מדגם שנגרילה מונח 
 תוצרת חב' ניטובו )NITTOBU( סין, יבואן "הכט-אפרים 2002" בע"מ. התקרות יותאמו 

לת"י 5103 "תקרות תותב פריקות" חלקים 1-2-3. 
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 A אלגרו
E אלגרו

שפות אריח ישרות ,מראה אריח חירור סיכה מיקרוני

תכונות מפתח	

טקסטורה ללא כיוון הנחה מפחיתה  	•4
את זמן ההתקנה

מראה נקי במחיר חסכוני 	•
עמידות טובה בלחות 	•

החזר אור גבוה 	•
רמת אחזקה וטיפול רגילים 	•

שימושים אופיניים

משרדים וחדרי ישיבות 	•
מבואות, מסדרונות 	•
חנויות ובתי מסחר 	•

בתי ספר, כיתות, אודיטוריומים 	•
אזורים בעלי תקרות תותב נמוכות 	•

מעבדות, בתי מרקחת 	•

מידות מערכת תלייה ומנשאים

עמידותהחזר אורסיווג בשריפהאקוסטיקהמנשאיםמידותגמר קצהאריח

LRת.י. NRC  CAC755  אלגרו

13 מ"מ

610x610x13

610x1220x13 

600x600x13

T15CX

T24CX

FL

ע"י 5.4.30.85  35     0.60 לניקוי   ניתן 
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
בהולם   עמידות 
ועובש שריטות 

13 מ"מ

610x610x13

610x1220x13 

600x600x13

T24CX

T15CX

FL

ע"י 5.4.30.85  35     0.60 לניקוי   ניתן 
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
בהולם   עמידות 
ועובש שריטות 

E )חצי שקוע(.E F.L )חצי שקוע( A )מונח(
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					    חומר
סיבים מינרליים - סיבי צמר זכוכית

			  גימור פני האריח
צבע לטקס בגוון לבן	

				   עמידות באש
 			  סיווג אש לפי ת"י 755 מת"י

			  דרגת התלקחות V )חמש(
			  דרגת צפיפות עשן 4 )ארבע(

 		 דרגת עיוות צורה וטפטוף 3 )שלוש(

חומרים ממוחזרים
70-80%

			  עמידות בלחות
		 30ºc / 90%RH ללא שקיעה נראית

לעין ו/או קילוף הצבע.

בידוד טרמי
)BTU 1.5( וואט R 0.26 פקטור

עומס מירבי בגב האריח
 הכלל הבסיסי והתקני הנו שאין להעמיס על האריח כל עומס נוסף כגון: ג"ת מנדף 

 מיזוג וכד', אעפ"כ אריח זה מסוגל לשאת עומסים קטנים כגון נורות הלוגן עד משקל 
של 500 גר' ובקוטר מקסימלי של 100 מ"מ.

משקל / שטח במ"ר / חבילה
14יחידות )אריחים בעובי 13 מ"מ( בקרטון

5.21 מ"ר / בקרטון
משקל 3.97 ק"ג / מ"ר

אחזקה וניקיון
ניקוי שבועי באמצעות מברשת יבשה

אחריות
ראה כתב אחריות יצרן כפי שמופיע בקטלוג החברה

נתונים טכניים

  נוסח למפרט טכני למכרז 

אריח תקרה אקוסטי מסוג אלגרו מונח/חצי שקוע עשוי סיבים מינרליים, פני האריח בעל טקסטורה 
עדינה חירור סיכה לא כיווני, בצבע לבן במידות 610x610 / 610x1220 / 600x600 מ"מ, שפות 

האריח ישרות להתאמה מושלמת עם מערכת תלייה T24CX / T15CX / F.L "הכט-אפרים" גלויה 
לעין. רמת הנחתת רעש NRC=0.60 רמת בלימת רעש CAC=35, סיווג אש 5.4.3. בהתאם לת"י 
755 מת"י, החזר אור 0.85, אריח מדגם אלגרו מונח תוצרת חב' ניטובו )NITTOBU( סין, יבואן 

"הכט-אפרים 2002" בע"מ. התקרות יותאמו לת"י 5103 "תקרות תותב פריקות" חלקים 1-2-3.
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A )מונח(

A פארמטק
CLEAN ROOM  class 100

אריח )מונח( לחדרים נקיים שפות אריח ישרות מוקשחות וצבועות, מראה אריח יוקרתי ואלגנטי

תכונות מפתח
טקסטורה S.A.A.F לעמידות  	•4

מושלמת בלחות	
		 הנחתת רעש מצוינת 	•

החזר אור גבוה ביותר )עד 18% חסכון  	•
באנרגיית חשמל(

		 מראה יוקרתי במחיר חסכוני 	•
			  עמידות טובה בלחות 	•

רמת אחזקה וטיפול רגילים 	•
ביצועים אקוסטיים גבוהים ביותר 	•

שימושים אופיניים
מעבדות, בתי מרקחת 	•

בתי חולים, חדרי ניתוח 	•
מטבחים 	•

				   תעשיות מזון 	•
חדרי מחשב 	•

מידות מערכת תלייה ומנשאים

עמידותהחזר אורסיווג בשריפהאקוסטיקהמנשאיםמידותגמר קצהאריח

LRת.י. NRC  CAC755  פארמטק

15 מ"מ

610x610x15

610x1220x15

600x600x15* 

T24CX

T24CX

T35CX

ע"י 5.4.30.87  26     0.95 לניקוי   ניתן 
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
בהולם   עמידות 
ועובש שריטות 

20 מ"מ
610x610x20*

610x1220x20*

T24CX

T35CX

ע"י 5.4.30.87 30     0.95 לניקוי   ניתן 
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
בהולם   עמידות 
ועובש שריטות 

40 מ"מ
610x610x40*

610x1220x40*

T24CX

T35CX

ע"י 5.4.30.87 32     0.95 לניקוי   ניתן 
או  אבק   שואב 
יבשה,   מברשת 
בהולם   עמידות 
ועובש שריטות 

*הזמנה מיוחדת
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					    חומר
סיבים מינרליים - סיבי צמר זכוכית

					    גימור פני האריח
S.A.A.F גיזת צמר זכוכית, גב האריח גיזת צמר זכוכית בצבע לבן	 

עמידות באש
סיווג אש לפי ת"י 755 מת"י

דרגת התלקחות V )חמש(
דרגת צפיפות עשן 4 )ארבע(	

דרגת עיוות צורה וטפטוף 3 )שלוש(

				   התקנה
חיתוך קצוות גלויים לעין, יש לצבוע בערכת צבע ניטובו

			  עמידות בלחות
	RH 100% עד

בידוד טרמי
 )BTU 2.6( וואט R 0.40 פקטור

 )BTU 3.00( וואט R 0.53 פקטור

עומס מירבי בגב האריח
 הכלל הבסיסי והתקני הנו שאין להעמיס על האריח כל עומס נוסף כגון: 

 ג"ת מנדף מיזוג וכד', אעפ"כ אריח זה מסוגל לשאת עומסים קטנים כגון 
נורות הלוגן עד משקל של 500 גר' ובקוטר מקסימלי של 100 מ"מ.

משקל / שטח במ"ר / חבילה
20 יחידות )אריחים בעובי 15מ"מ( בקרטון 

7.44 מ"ר / בקרטון

אחזקה וניקיון
ניקוי שבועי באמצעות שואב אבק או מברשת יבשה

אחריות
ראה כתב אחריות יצרן כפי שמופיע בקטלוג החברה

נתונים טכניים

  נוסח למפרט טכני למכרז

אריח תקרה אקוסטי מסוג פארמטק מותאם לחדר נקי Class-100 מונח עשוי 100% סיבי 
צמר זכוכית בתוספת ממברנה אקוסטית S.A.A.F בפני האריח, גב האריח מחופה ממברנה 

 מצמר זכוכית שקופה בעל טקסטורה אלגנטית ויוקרתית לא כיווני, בצבע לבן במידות
600x600 / 610x610 מ"מ, שפות האריח ישרות מוקשחות וצבועות להתאמה מושלמת עם 

 NRC=0.95 הכט-אפרים" גלויה לעין. רמת הנחתת רעש" T24CX / T35CX מערכת תלייה
רמת בלימת רעש CAC=26, סיווג אש 5.4.3. בהתאם לת"י 755 מת'י, החזר אור 0.87, 

אריח מדגם פארמטק מונח תוצרת חב' ניטובו )NITTOBU( סין, יבואן "הכט-אפרים 2002" 
בע"מ. התקרות יותאמו לת"י 5103 "תקרות תותב פריקות" חלקים 1-2-3.
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  נוסח למפרט לחדרים נקיים

Clean Room Class 100 פארמטק Nittobu תקרות לחדרים נקיים
תקרה מינרלית לחדרים נקיים Class - 100 דגם פארמטק במידות 61x61 עובי 15 מ"מ.

קצה האריח מוגן עם ציפוי סיליקון.
פרט קצה אריח: מונח

גוון האריח: לבן
NRC - 0.95 :ערך אקוסטי לבליעה

פרופילים ותליית תקרה:
מערכת פרופילים מודולרית מפרופילי T-bar העשויה מפח בגלוון חם ברוחב 

.CX 24 מ"מ / 35 מ"מ בצבע לבן בדוגמת

 מערכת תליה: סרט פח מגולוון בעובי 0.8 מ"מ רוחב 18 מ"מ כל 1.20 מ' לכל כיוון, 
 מוצמדים לפרופיל ראשי Main Runner ע"י בורג פח לבן )לא מומלץ L + Z(, יש לאטום 

את הזוית בהיקף במגע עם הקיר.

הערה:
במידה ומיזוג האוויר יהיה עם positive pressure יש להקשיח את התקרה עם מוטות 

הברגה ו/או זוית פח.

קפיצים:
כל פנל יוצמד למערך פרופילים ע"י קליפס: לפנל 61x61 ע"י 4 נקודות הצמדה. 

פסי איטום:
בכל מערך הפרופילים בחלק האופקי התחתון של פרופיל התקרה והגמר בהיקף יודבק 

פס איטום תוצרת פלציב במידות 8/2 מ"מ בצבע לבן עם הדבקה עצמית בצד אחד.
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פנלים אקוסטים לקירות       
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תיאור:
הפנלים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה בעל איכות וספיגה אקוסטית ברמה גבוהה. 

פני הפנל מצופים במגוון בדי טקסטיל שונים, גב הפנל מצופה ברקמת זכוכית חלקה וקצוות 
הפנל מצופים בד. פנלים אקוסטיים לקירות מאפשרים ליצור מגוון רחב של דוגמאות לציפויי 

קיר, בד בבד עם הקפדה על דרישות אקוסטיות ברמה גבוהה.
טווח רחב של דוגמאות גמר קצה, ציפויים ודרגות מאפשרים ליצור סביבה השומרת על 

סטנדרט גבוה בכל הנוגע לקול, צבע, מראה, נוחות ואווירה.

תכונות:
דרגת ספיגת קול גבוהה לשליטה מירבית בהדהוד. 	•

בדי טקסטיל מגוונים וצבעוניים לציפוי הפנלים. 	•
דוגמאות שונות של גמר קצה וצורות - אידיאלי לעיצוב הקיר. 	•

שומר על יציבות צורה בתנאי אקלים לחים. 	•
קל להתקנה ע"י תופסני התקנה. 	•

מפרט:

עזרי התקנה:
תופסני התקנה 	•
אוטם סיליקוני 	•

יישומים: 
פנלים אקוסטיים לקיר מיועדים לשימוש בחדרי קולנוע ביתיים, חדרי חזרות, בתי מלאכה, חדרי 

מוזיקה, אולפני סטודיו על מנת לשלוט ברמת ההד ולספוג החזר משני בכל סביבה מהדהדת.

מפרט טכני:

מידות
600x600mm, 600x1200mm1200x1200mm, 600x2700mm

מידות נוספות על פי הזמנה מיוחדת

25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 75mmעובי

בד טקסטיל, עמיד בפגיעהחומר ציפוי

אריח פיברגלס, שפות אריח מוקשחות באמצעות שרףהרכב

בד טקסטילציפוי

100% חומרים ממוחזריםהשפעה סביבתית

תגובת אש
IS 755-V.4.3 :חומרי גלם

ניתן להזמין בדי ציפוי על פי דרישה

(m2, k/w) 0.5<בידוד תרמי

c˚35 ב-R/H עד 90%עמידות בלחות

לנקות עם שואב אבק או מברשת רכה להסרת משקעיםהוראות ניקוי

פנלים אקוסטיים לקירות

ליצירת סביבה השומרת על סטנדרט גבוה בכל הנוגע לקול, צבע, מראה, נוחות ואווירה
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מאפיינים:
הפנל תלוי ועשוי מצמר זכוכית בעל צפיפות גבוהה. את הצורה המיוחדת יוצרים במפעל 

והשכבה החיצונית של הקורה מצופה בחומר מעכב בעירה. עם צורתה המיוחדת 
ומאפייניה האקוסטיים ורמת מיגון שריפה, הקורה התלויה הינה אחד ממוצרי התקרה 

הפופולאריים.

1200x1200x30 מ"מ מידות:	

התקנה:
באמצעות קונסטרוקציה T24 ומתקני תלייה מיוחדים.

פנל צף

פנל בעל צורה ייחודית, מאפיינים אקוסטים גבוהים ומיגון שריפה

1200

30
H=130



Nittobu

26

מקדם בליעת רעשים 

מידה המתייחסת לבליעת הקול ע"י ח"ג. המספר 
 מציין את ממוצע הספיגה של הרעש ב-250 הרץ,

 500 הרץ, 1000 הרץ, 2000 הרץ, מעוגל עד 0.05 
ASTM C423 הבדיקה עפ"י תקן

מקדם בלימת הרעש ע"י התקרה 

מידה המתייחסת לבלימת הרעש וע"י כך מניעת 
מעבר הרעש לחדרים סמוכים.

ASTM E1414 הבדיקה עפ"י תקן

גרפים לבליעת רעשים וקרינה

26

 NRC (Noise Reduction Coefficient) CAC (Ceiling Attenuation Class)
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SIERRA NRC=0.50
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ALLEGRO NRC=0.60
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SOPRANO NRC=0.90
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BOLERO NRC=0.95
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FINE LOOK NRC=0.45
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